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Wstep

Na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U nr 109, poz.
719), wprowadza sig do realizacji i przestrzegania Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego budynku
Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni,.

Lokalizacja: Jeziernia 110

Podstawg prawng funkcjonowania ochrony ppoz. jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie
przeciwpozarowej. ( Dz. U. Nr 81, poz. 351; z pozniejszymi zmianami).

Podstawg prawng opracowania instrukgcji sg;

- wymagania art.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej,

- § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U nr 109, poz. 719).

Celem instrukcji jest zapewnienie osobom przebywajacym w pomieszczeniach bezpieczenstwa
i mozliwosci ewakuacji poprzez:

- zapoznanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,

- ustalenie sposobow postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

- zaznajomienie w zakresie podstawowym z $rodkami gasniczymi i sprzgtem ppoz.,

- ustalenie sposobéw postgpowania podczas prowadzenia prac pozarowo — niebezpiecznych.

Instrukcja obowigzuje wszystkich pracownikoéw, uczniow oraz innych osdb czasowo
przebywajacych na terenie obiektu.

Zapoznanie sie z instrukcjg nalezy potwierdzi¢ podpisem w wykazie stanowigcym zaigcznik nr 7.




ROZDZIAL |
Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
magazynowania (skiadowania) i warunkéw technicznych obiektu, w tym zagrozenia
wybuchem.

1. Charakterystyka techniczna i pozarowa obiektu:

Budynek objety opracowaniem, mieszczacy pomieszczenia Niepublicznej Szkoly Podstawowej w
Jezierni sklada sie z:

1.1 Budynku ,starej szkoly” wybudowanego okofo 1928r. Budynek parterowy, czesciowo
podpiwniczony z poddaszem meuzytkowym usytuowanym osig pod{uznqw kierunku po’fnoc-poiudnle
o powierzchni zabudowy — 311,90m?, powierzchni uzytkowej — 299,30 m?, kubaturze — 2373,10m”.

1.2 Budynku ,,nowej szkoly” wybudowanego w latach 70-tych.. Budynek | pietrowy, czesciowo
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek o prosteJ formie | zabudOWIe 0 powierzchni
zabudowy — 147,00m?, powierzchni uzytkowej — 294,40m?, kubaturze — 1458, 20m®.

1.3 Budynku lqcznlka Z salami dydaktycznymi na parterze i zastepcza salg gimnastyczng na
pietrze. zabudowie 0 powierzchni zabudowy — 198,40m® powierzchni uzytkowej — 293,40m?,
kubaturze — 1420,00m”.

1.4 Pomieszczenia kottowni o powierzchni zabudowy — 41,20m? powierzchni uzytkowej —
32,20m?, kubaturze — 144,00m>.

Budynki ,Starej Szkoty” i ,Nowej Szkoly”, polaczone zostaly ze sobg tgcznikiem.

Lokal oddziatow przedszkolnych zlokalizowano w czesci parterowej 2 kondygnacyjnego budynku
,Starej Szkoty”. Z pomieszczen lokalu przedszkolnego zapewniono dwa wyjécia ewakuacyjne.
Lokal oddzialéw przedszkolnych wydzselono od pozostatej czesci szkoly

Powierzchnia zabudowy — 514, 1m

Powierzchnia uzytkowa - 468,1m"

Kubatura — 3343m°

Parametry ochrony ppoz.

Klase odpornosci pozarowej budynku lub jego czesci nalezy ustalac wg jednej z ponizszych tabeli na
podstawie § 212 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. /Dz. U. Nr 75 poz.
690 z dnia 15 czerwca 2002r. z pbzniejszymi zamianami/

Dla budynkéw produkcyjno — magazynowych PM

Maksymalna gestosé Budynek o jednej
obcigzenia ogniowego kondygnacji Budynek wielokondygnacyjny
strefy pozarowej budynku  |nadziemnej (bez
Q [MJ/m2] ograniczenia

wysokosci) niski Srednio wysoki wysoki Wysoko-$ciowy

(N) (SW) (W) (WW)

I | 2 1 3 | 4 | 5 ] 6
Q <: 500 | "E" [ IlD‘l | "CH | IIB‘I | l'lBll
500 < Q <= 1'000 | IID" | llD‘l | HCH | "Bll | IIB”
1.000 < Q <= 2.000 | HCH | HC" | !lc" | IIBII J NBN
2.000<Q <=4.000 | "B" | "B" | "B" | * | *
Q > 4000 l IIA" I HA" | IIA" | * l £

- Zgodnie z § 228 ust. 1 przedmiotowego rozporzgdzenia nie moga wystepowaé takie budynki.
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Dla obiektdéw nie okreslano gestosci obcigzenia ogniowego.Elementy budynku, odpowiednio do jego
klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odporno$ci ogniowej spetnia¢, co najmniej
wymagdania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa | Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku

odparnosct gtéwna Konstrukcja strop"’ Sciana Sciana [przekrycie
pozarowe;j konstrukcja dachu zewne- wewne-trzna® |dachu®
budynku no$na trzna'?

I B 5 [4 5 6 |7

A R 240 [R 30 [RET 120 [E1120 [ET160 [E 30

"B [R120 R 30 [RET60 [E160 JE 1307 E 30

"cr [R 60 [R15 [RE160 [E 130 [E115 E 15

T [R30 & [RET30 [E130 ) )

"E” [ [ B [ B &)

Oznaczenia w tabeli:

R - nognoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad ustalania
klas ocdpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan

Parametry ochrony ppoz.

Ip

Budynek szkoty (dobudowany) Opis
1 Powierzchnia zabudowy 5141 2
2 Powierzchnia uzytkowa 468,1 2
3 Kubatura obiektu 3343
Instalacje i urzadzenia
1 Instalacje elektroenergetyczne Tak
2 Instalacje gazowe Nie
3 Giowny kurek gazu Nie
4 Instalacje klimatyzacyjne Nie
5 Instalacje wentylacyjne Grawitacyjna
6 Ogrzewanie (rodzaj kotlowni) CO kottownia olejowa
7 Instalacja sygnalizacji pozaru brak
8 Instalacja piorunochronna Tak
9 Przeciwpozarowy wylacznik pradu Na elewacji.
10 State urzadzenia gasnicze brak
11 Urzadzenia  zapobiegajgce  zadymieniu lub Nie

oddymiajgce
12 Wewnetrzna sie¢ hydrantowa Hydranty 25
13 Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa, Nie
ewakuacyjne)

14 Wydzielenie pozarowe weztdw co.,. Kottownia
15 Dzwiekowy system ostrzegawczy Brak (nie wymagany)
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2. Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia, sposobu

uzytkowania obiektu.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL II1.
Klasa odpornosci pozarowej C.

Obiekt wyposazony jest w gasnice proszkowe 6kg przystosowane do gaszenia pozardw grupy

ABC w ilosci 7 szt.

Ogrzewanie obiektu zapewnia kottownia olejowa zlokalizowana na parterze budynku ,Nowej

Szkoty”. Kottownia wydzielona zostala pozarowo.
W budynku szkoty zlokalizowaneo 3 hydranty wewnetrzne DN-25.

2.1. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniana sie pozarow w obiekcie szkoty.

2.1.1. Potencjalne Zzrodta powstania pozaru w pomieszczeniach technicznych i

pomieszczeniach administracyjnych szkoly.

palenie tytoniu, porzucanie niedogaszonych papierosow, (zakaz palenia powinien obowigzywac
na trenie calej szkoty.

ustawienie rozgrzewajgcych sie powyzej 100°C urzgdzen takich jak elektryczne grzejniki, grzatki
itp. w bezpos$rednim sagsiedztwie palnej konstrukcji obiektu lub sprzetu,

pozostawienie po pracy nie wytgcznych z pod napiecia odbiornikdéw instalacji elektrycznej
nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

poditgczenie do jednego gniazda wtykowego inst. elektrycznej kilku odbiornikéow,

niewlasciwe postugiwanie sie cieczami i materiatami fatwopalnymi podczas prac porzgdkowo -
gospodarczych,

uzywania materiaidw palnych na ostony punktdw swietinych,

korzystanie z uszkodzonej instalacji elektrycznej, z obluzowanych gniazd wtykowych oraz
nieprawidtowo podigczonych przewodow elektrycznych,

nieprzestrzeganie srodkéw ostroznosci podczas prac pozarowo — niebezpiecznych /np. spawanie,
lutowanie, odmrazanie itp./ podczas remontéw lub awarii,

wytadowanie atmosferyczne, szczegélnie w przypadku niewlasciwie konserwowanej instalacji
odgromowe;j,

przepigcia pojawiajace sie w instalacjach elektrycznych na skutek wytadowan atmosferycznych
(najbardziej narazone sg na uszkodzenia systemy elektroniczne, telekomunikacyjne itp.),
podpalenia,

czyszczenie srodkami fatwo zapalnymi podiég lub mebli biurowych,

przechowywanie w szafach materiatow pozarowo niebezpiecznych,

samowolne instalowanie dodatkowych urzadzen grzejnych.

samowolna naprawa urzadzen i instalacji elektrycznych.
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2.1.3 MozliwoSci rozprzestrzeniania sig pozaru.

Na rozprzestrzenianie sig pozaru ma wptyw wiele czynnikow, ktore powodujg, ze poczatkowo male

zarzewie pozaru rozwija sig stopniowo przechodzac w faze pozaru duzego lub bardzo duzego. W
obiekcie rozprzestrzenianie sie ognia moze byé spowodowane:

niewlasciwym skladowaniem sprzetu np. na drogach komunikacji ogdinej, tacznikach, przy
otworach okiennych, przejéciach instalacyjnych,

brakiem konserwacji urzadzen gasniczych,

nieumiejetnym  posfugiwaniem sie podrecznym sprzgtem gasniczym oraz nieudolnym
prowadzeniem akgcji gasniczej przez pracownikow,

péznym  powiadomieniem  jednostek ratowniczo -  ga$niczych  strazy  pozarnej
o zaistnialym pozarze,

nagromadzeniem duzej iloéci materiatu palnego w miejscach niewydzielonych pozarowo.

2.2. Czynnosci zabronione w obiekcie .

W obiekcie oraz na terenie przylegtym zabronione jest wykonywanie nastepujacych czynnosci, ktére

mogg spowodowaC pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania

ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegélnosci:

1.
2.

Uzywanie otwartego ognia oraz palenia tytoniu.

Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z
przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, bgdz niepoddawanych
okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajace] z przepisow prawa budowlanego,
jezeli moze przyczynic sig to do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,
Przechowywanie cieczy fatwo zapalnych i innych materialow niebezpiecznych w miejscach do
tego celu nieprzystosowanych.

Rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia, smoly i innych materiatow w odleglosci mniejszej niz
5m od obiektu podczas prac remontowych.

Whnoszenie przez pracownikéw szkoly, ucznidw lub osoby z zewnatrz na teren obiektow
materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Uzytkowanie elektrycznych urzadzen rozgrzewajacych sie ustawionych bezposrednio na podiozu
palnym.

Przechowywanie materiatow palnych oraz stosowanie elementow wystroju | wyposazenia wnetrz
z materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sie do

temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 °C),

b) linii kablowych o napigciu powyzej 1kV, przewodow uziemiajgcych oraz

przewoddw odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

pradu elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych
o napieciu powyzej 400 V;

Stosowanie na ostony punktow $wietlnych materiatéw palnych, z wyjatkiem materiatéw trudno
zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci, co najmniej 0,05 m od
Zzarowki.

Instalowanie opraw oéwietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, takich jak wytaczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podioza przed zapaleniem;

Skiadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogéinej stuzacych celom ewakuacji lub

umieszczanie przedmiotdow na tych drogach w sposdb zmniejszajacy wymiary drogi

ewakuacyjnej ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach budowlanych.

Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie w

przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ ewakuacii.

Skitadowanie opakowan, sprzetu, urzadzen itp. w $wietle drzwi oraz w sposdb zmniejszajacy

wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej warto$ci wymaganych w przepisach budowlanych.

Ograniczanie lub uniemozliwienie dostepu do:

- gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,

- wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

- urzadzen sterujgcych instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego,

- wylacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéow gtdwnych instalacii
gazowej,

- przeciwpozarowych urzgdzen odcigzajacych,

- krat zewnetrznych i okiennic, ktére zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny
otwierac si¢ od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia,

- urzadzen uruchamiajgcych instalacje gaénicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi
instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

zrodet wody do celéw przeciwpozarowych.

Skiadowanie poza budynkami, w odleglosci mniejszej niz 4m od granicy dziatki, materiatow
palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gatezi i chrustu.

Sktadowanie materialéw palnych na nieuzytkowanych poddaszach oraz na drogach komunikacji
ogolnej w piwnicach.

16. Przechowywanie petnych, niepetnych i opréznionych butli przeznaczonych do gazow palnych na

nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.
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Rozdziat i

Wyposazenie w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby
poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym stosowanych
w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.

1. Wymagana masa $rodka gasniczego w budynku.

Obiekt wyposazony jest w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia grup pozarow
ABC, gasnice sniegowe.

Szczegdtowy wykaz sprzetu wraz z lokalizacjg przedstawia zatgcznik do instrukgii. Miejsce
ustawienia gasnic przedstawiano w czesci graficznej instrukgji.

2. Eksploatacja urzadzen ppoz. oraz podrecznego sprzetu gasniczego, sposéb uzycia.

Podczas eksploatacji podrgcznego sprzetu nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby:

- sprzet byt stale umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejéciach przy

przejéciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu byto zgodne z Polskimi Normami,

- do sprzetu zapewniony byt dostep o szerokosci co najmniej 1 m.,

- sprzet umieszczony byt w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta ( piece, grzejniki ),

- odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie przekraczata 30m.

2.1. Gasnica proszkowa ABC - sposob uzycia:

Srodkiem gasniczym jest proszek. Proszki gaszg calg gama oddzialywan na
ptonacy materiat a szczegodlnie przez wchodzenie w samg reakcje
chemiczng procesu spalania /wiazg wolne rodniki/ rozrzedzajg atmosfere
tlenu, przy catkowitym obsypaniu odcinajg catkowicie doptyw tlenu.
Rozkladajgce sie proszki wydzielajga gazy niepalne a pozostata szklista
masa izoluje materiat palny.

Jako uniwersalne $rodki gasnicze mogg byé stosowane do gaszenia
wszystkich grup pozaréw i urzadzen pod napieciem.

Srodkiem wyrzutowym dla proszku jest w gasnicy azot lub inny gaz obojetny

znajdujacy sig pod statym cisnieniem lub wprowadzany ze specjalnego zbiornika przez otwarcie
Zaworu.
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Zasady uruchomienia gasnicy proszkowej:
Podejs¢ do zrodta pozaru na odlegto$¢ skutecznego pradu gasniczego, zerwac zawleczke, nacisngé

dzwignie, w przypadku gasnic z osobnym zbiornikiem na gaz odczeka¢ 5 sekund, skierowac strumien
proszku na zrodto ognia.

Lokalizacja zawleczek zabezpieczajgcych.

2.2. Gasnica sniegowa

Jest wykonana w postaci wysokocisnieniowej butli stalowej, zaopatrzonej
w dysze wylotowa polaczong z gasnicg za posrednictwem
wysokocisnieniowego elastycznego weza oraz w dzwignig uruchamiajacg gasnice. W gornej czesci
gasnicy znajduje sie zawor z zawleczky (plomba). Wewnatrz gasnicy znajduje sig skroplony
dwutlenek wegla, (CO2). Po otwarciu zaworu, CO2 wydostaje sie pod wiasnym cisnieniem na
zewnatrz w postaci gazu i czesciowo biatych, $nieznych drobinek,

ktore powoduja, ze wyplywajacy, CO2 ma forme biatego strumienia
gazu.

Dziatanie ga$nicze dwutlenku wegla polega na miejscowym
obnizeniu stezenia tlenu do wartosci powodujace] przerwanie procesu
palenia. Dwutlenek wegla nie przewodzi prgdu elekirycznego, nie
niszczy i nie moczy gaszonych przedmiotow.

Gasnice $niegowg mozna zastosowaé do pozardw instalacji i
urzadzen elekirycznych znajdujgcych sie pod napigciem oraz do
wszystkich drogich urzadzen, ktérych gaszenie przy pomocy innego

srodka gasniczego moze spowodowac ich zniszczenie lub wywotac

szkody wieksze od szkdd powstatych od pozaru (przedmioty archiwalne, pomieszczenia komputerowe

i inne drogie urzadzenia elektroniczne). Zdolnosc uzytkowa gasnic sniegowych do pracy w

temperaturach wynosi od minus 25° do plus 30°C.

W celu uzycia gasnicy nalezy:

1. ujg¢ gasnice za uchwyt | podbiec z nig na miejsce pozaru,

2. zerwac plombe znajdujaca sie na gasnicy,

3. jedng rekg uchwycic dysze (drewniana ostona weza) a drugg nacisng¢ na dzwignie zaword
gasnicy,

4. dysze skierowaé na palacy sie materiat (ukosnie w dof).

2.3. Urzadzenie gasnicze sprzetu elektronicznego GSE-2x

Przeznaczone jest do gaszenia w budynku monitoréw, komputerow,
rozdzielni i szaf sterowniczych. Uzywajac GSE-2x w pomieszczeniach

zamknietych mozna ugasi¢ zrédto ognia, nie narazajgc na zapylenie innych

urzadzen. Konstrukcja uktadu wylotowego z dyszg pozwala na precyzyjne

Instrukecja Bezpieczenstwa Pozarowege Niepublicznej Szkoty Podstawowej w Jeziemni (sierpien 2015)
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podanie $rodka gasniczego CO2 na Zrodio ognia, nie powodujac zniszczen w najblizszym otoczeniu.
GSE-2x mozna gasi¢ urzadzenia elektryczne i elektroniczne, ktore sg zasilane napieciem do 1000V z
odlegtosci 1m

Sposob uzycia — wyciggna¢ zawleczke, nacisnaé na dzwignie.

3. Wyposazenie budynku w techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego i
urzadzenia przeciwpozarowe:

- hydranty 25,

3.2. Hydranty wewnetrzne

Zainstalowane w sieci wodociggowej wewnatrz budynku stuzg
do gaszenia pozaréw w miejscu powstania i w pierwszej fazie
rozwoju. W obiekcie zainstalowane sa hydranty o $rednicy
zaworu 25 mm, wyposazonych w weze tloczne W-25. Weze
umieszczone sg w szafkach hydrantowych (fotografia obok).
Do gaszenia przy uzyciu weza pozarniczego i pradownicy
powinno przystapic dwoéch pracownikdw. Pierwsza osoba

rozcigga weza pozarniczego podchodzac do miejsca pozaru

natomiast drugi pracownik na dany znak odkreca zawor
hydrantowy, a nastepnie pomaga w akcji gasniczej.

Uwaga: Przy uzyciu hydrantow wewnetrznych nie gasimy
urzgdzen pod napigciem oraz materiatdw znajdujacych sie w obrebie czynnych instalacji i urzgdzen
elektrycznych.

3.3. Hydranty zewnetrzne

Stuzg do gaszenia pozaréw w budynkach przy wykorzystaniu sprzetu dowozonego przez straze
pozarne, zasilania pojazdow gasniczych w wode lub do zewnetrznego gaszenia pozaru przez zatoge
przy uzyciu posiadanego sprzgtu pozarniczego wiasnego.

3.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Odciecie doplywu pradu gtownym wytacznikiem. Glowny wytacznik pradu ma
za zadanie odcig¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow. Glowny wyltacznik

pradu zlokalizowany jest na zewnatrz budynku szkoly, od strony

potudniowo-zachodniej.

Instrukeja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sierpien 2013)
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4. Sposob poddawania przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice, powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym

i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w
instrukcjach obslugi, opracowanych przez ich producentow.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne gasnic powinny byé¢ przeprowadzane w okresach i
w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Konserwacja systemu oddymiania powinna by¢ wykonywana przez uprawnionego konserwatora i
odbywac sie 2 razy do roku.

Rodzaj konserwacji i terminy przedstawia ponizsza tabela:

Podreczny sprzet gasniczy (gasnice wszystkie typy,

agregaty gasnicze) - przeglad i konserwacja Raz w roku

Legalizacja zbiornikow podrecznego sprzetu Po wygasnieciu terminu legalizadji

Podreczny sprzet
gasniczy

gasnhiczego
Naprawa warsztatowa podrecznego sprzetu
gasniczego (wymiana szybek, gumek od wieszakow W przypadku stwierdzenia
gasnic, wymiana uszkodzonych wezy, wymiana uszkodzenia

proszku, napetnienie zbiornika gazem, itp.)

@ Hydranty wewnetrzne @25 sprawdzenie

5 o kompletnosci sprzetu Raz w roku
o, 3 Badanie wezy pozarniczych Raz na 5 lat
@ 2 p— :

N = Badania wydatkéw i cisnien hydrantow Rz o Fili
2 wewnetrznych

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice poddawane sa;
1. Kontroli rutynowe;j.

2. Dorocznym przegladom i konserwacjom.

Kontrola rutynowa to regularna kontrola przez wyznaczong osobe (np. administrator obiektu,
uzytkownicy), w odstepach czasu zaleznych od warunkéw otoczenia iflub ryzyka w przypadku
zagrozenia pozarowego w celu upewnienia sig, ze urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice:

- sg zlokalizowane w zaplanowanym migjscu,

- nie sa zastawione,

- sgwidoczne i majg czytelne oznakowanie i instrukgje,

- nie majg widocznych uszkodzen, oznak korozji lub wyciekéw.

Zauwazone nieprawidtowoséci nalezy natychmiast usunaé.

Doroczne przeglady i konserwacje - prowadzone sg przez konserwatorow urzadzen

przeciwpozarowych i gasnic (osoby kompetentne) zgodnie z zasadami okreslonymi

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jeziemi (sierpien 2015)
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w Polskich Normach dotyczacych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w odno$nej dokumentacii
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.
Z przeprowadzonych przegladow i konserwacji nalezy przechowywac trwate zapisy zawierajace: date

przegladu, wyniki testow, wykaz i date zainstalowania czesci zamiennych, date nastepnego
przegladu.

Instrukeja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawawej w Jeziemi (sicrpien 2015)



ROZDZIAL 1l

SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU | INNEGO ZAGROZENIA.

1. Czynnosci po zauwazeniu pozaru lub innego niebezpieczenstwa.

W razie zauwazenia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w obiekcie szkoly nalezy:
- zawiadomi¢ o niebezpieczenstwie osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia,

- powiadomic centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostke ochrony przeciwpozarowej

« Jezeli pozar zagraza bezpieczenstwu zycia ludzi nalezy przeprowadzié ewakuacje ludzi i mienia

zgodnie z planem zawartym w rozdziale poswieconym ewakuagii.

* Powiadamiajgc centrum powiadamiania ratunkowego lub straz pozarna nalezy:

- z najblizszego telefonu zadzwoni¢ pod nr 112 lub 998,

- przedstawic sie i podaé swdj numer telefonu,

- podac nazwe obiektu i adres zdarzenia,

- okresli¢, co i gdzie sie pali,

- podac czy zagrozone jest zycie ludzkie.

Stuchawke nalezy odiozy¢ po wyraznym potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia przez dyzurnego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub Panstwowej Strazy Pozarnej.

Jezeli wymagana jest obecnos¢ innych stuzb ratowniczych nalezy w identyczny sposob wezwaé:
Pogotowie Ratunkowe - 999

Policie - 997

Po ogioszeniu alarmu nalezy sprawdzic, czy wszystkie wyjscia ewakuacyjne sg otwarte i drozne.

e Po wezwaniu strazy pozarnej dyrektor szkoty lub osoba przez niego wyznaczona Kkieruje

ewakuacjg do momenty przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej a po ich przyjezdzie

przekazuje kierujacemu akejg informacje, co i gdzie sie pali oraz czy zagrozone jest zycie ludzi.

Do czasu przybycia strazy pozarnej dziataniami ratowniczo-ewakuacyjnymi kieruje dyrektor szkoly lub
osoba przez niego wyznaczona za$ po przybyciu jednostki ratowniczo - gasniczej jej dowddca.

Pracownicy szkoty nieuczestniczacy w prowadzeniu ewakuacji Zorganizowanej w miare mozliwosci

przystepujg do gaszenia pozaru przy wykorzystaniu podrecznego sprzetu gasniczego, zgodnie z

zasadami zawartymi w rozdziale po$wieconym sprzetowi do gaszenia pozaréw, pamietajgc o
nastepujacych podstawowych zasadach:

- W czasie prowadzenia akcji nalezy zachowac spokgj i nie ulegaé panice,
- w pierwszej kolejnoéci nalezy ratowac zycie ludzkie,
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- Z zasiegu ognia nalezy usuwac materiaty palne,

- nie nalezy otwiera¢ bez koniecznosci okien i drzwi do pomieszczen, w ktérych wybucht pozar,

- nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem oraz cieczy |
metali reagujgcych z woda,

- W sytuacji zagrozenia wiasnego zycia nalezy przerwaé akcje ratowniczo - gasniczg i uda¢ sie w
bezpieczne miejsce.

2. Instrukcje /Procedury/ dotyczace normalnego funkcjonowania /bezpieczenstwal
realizacji tego zasobu krytycznego

Procedury uzytkowania nieruchomosci oraz obowigzki Zarzadzajacego oraz zasady postepowania w
przypadku pozaru reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U Nr 81
poz. 351, zm. Dz. U. 2009 Nr 11 poz.59);
Rozporzadzenie MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U Nr 109 z 2010 r., poz.719) oraz
wewnetrzna instrukcja bezpieczeristwa pozarowego.

Realizowane poprzez specjalistyczne firmy zewnetrzne na podstawie istniejacych umoéw lub zleceri
doraznych.

Pomoc zewnetrzna;

° Nadzor ze strony Paristwowej Strazy Pozarnej.;
° Nadzor ze strony Panstwowej Inspekcji Budowlane;j;
° Nadzor ze strony Paristwowej Inspekciji Pracy.

Sposoby postgpowania w wypadku powstania pozaru.

Osoby przebywajgce w obiekcie szkoly, ktore zauwazyly pozar powinny:
- zawiadomi¢ o niebezpieczenstwie osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia,
- powiadomi¢ Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel 112 lub Panstwowg Straz Pozarnag tel 998,

- ewakuowa¢ sig z budynku podporzadkowac sie kierujgcemu akcjg ratownicza.

Powzigcie decyzji o ewakuacji uczniéw przebywajgcych w budynku nalezy, odpowiednio do oséb wg
nizej przedstawionej kolejnosci:

a) Dyrektor szkoty lub osoba przez niego wyznaczona.

b) W przypadku braku w/w os6b kazdy pracownik posiadajacy predyspozycje organizacyjne,

najbardziej opanowany i energiczny.

Powzigcie decyzji o ewakuacji nie powinno by¢ pochopne, aby nie spowodowad nastroju paniki i
chaosu wérdd uczniow i pracownikow szkoty. Nie moze to jednak byc dziatanie opdZnione, aby nie
zaistnialy trudnosci w wyprowadzeniu lub wyniesieniu oséb zagrozonych.

Uwaga: do powiadamiania o zagrozeniu w obiekcie moze byc¢ uzyty dzwonek szkolny.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sierpien 2015)



Praktyczne uzycie podrecznego sprzetu gasniczego (sposoby gaszenia)

' ™\
DOBRZE
X b
Gas ogien zgodnie z kierunkiem wiatru.
4 ™\
DOBRZE
LR J

4 B
Z1LE
9 Y,
o A
ZLE
\_ Y,

16

Powierzchnie gas rozpoczynajac od brzegu. Skieruj dysze bezposrednio na zrodlo ognia. Jezeli
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Stosuj wystarczajaca liczbe gasnic. Nigdy jedna po drugiej.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sierpien 2013)



ROZDZIAL IV

SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO.

4.1 Postanowienia ogodlne

Prace pozarowo niebezpieczne - sg to prace, ktérych prowadzenie moze powodowaé bezposrednie

niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu. Do takich prac w szczegélnosci nalezy zaliczyé:

prace zwigzane z uzywaniem aparatow i urzadzen do ciecia i spawania metali poza miejscami
do tego celu wyznaczonymi procedurg technologiczng - bedg to prace prowadzone w
bezposrednim sasiedztwie materiatow palnych lub urzadzen technologicznych, w ktérych
stosowane sg gazy palne, ciecze tatwo zapalne itp.

prace malarsko - lakiernicze, impregnacyjne, klejenie itp. - wykonywane poza statymi
stanowiskami dostosowanymi do tego typu prac, przy uzyciu wyrobéw fatwo zapalnych,
ktorych stosowanie stwarza zagrozenie pozarowe lub wybuchowe.

prace remontowo budowlane, szczegélnie z uzyciem szlifierki kgtowe;j.

4.2. Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczein przeciwpozarowych prac

niebezpiecznych pozarowo.

1. Prace niebezpieczne pozarowo mogg byé wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem

speifnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowigzujacych przed i w trakcie ich
wykonywania oraz po zakoriczeniu prac.

2. Wymagania, o ktérych mowa powyzej ustalane sg komisyjnie, kazdorazowo przed rozpoczeciem

prac, w oparciu o postanowienia instrukcji oraz przepisy szczegotowe.

3. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo komisja jest zobowigzana:

oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prace bedg wykonywane,
ustali¢ rodzaj przedsiewzig¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu,

wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakornczeniu pracy,

zapewni¢ wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,
zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie

wykonywania prac oraz z przedsigwzieciami majacymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu.

4. Skiad komisji, o ktérej mowa w pkt. 3, przedstawia sie nastepujaco:

- Dyrektor lub osoba przez niego upowazniona,

- 0soba prowadzaca sprawy ppoz.,

- kierownik grupy wykonujacej prace,
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Sktad komisji moze by¢ poszerzony w zaleznosci od potrzeb.

Komisja ze swoich prac sporzadza , Protokéf zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
pozarowo niebezpiecznych” wg wzoru podanego w zatgczniku nr 3.

Po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w wyzej wymienionym protokole komisji, wydaje sie
pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac wg wzoru podanego w zatgczniku nr 4.

Zezwolenie na prace pozarowo niebezpieczne wydaje Dyrektor szkoly

4.3.

Do obowigzku dyrektora szkoly nalezy dopilnowanie, aby wykonawca nie rozpoczat robot
bez zapewnienia dozoru rejonu prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,,Protokole
zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych".

Zabezpieczenie i dozor miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo, po ich
zakorczeniu nalezy powierzy¢ wykonawcy, (jezeli jest to wykonawca zewnetrzny), ktdry to
wyznaczy do tych czynnosci z podlegtych sobie pracownikéw, osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie.

Osoby wyznaczone do dozoru nalezy wpisac do protokotu zabezpieczenia prac.

Na kazdym etapie prac zamawiajgcy prace ma prawo do kontroli ich przebiegu w zakresie
dotyczacym bezpieczenstwa obiektu. Kontrolujgcy: specjalisci ds. ppoz., , BHP, dyrektor lub
osoba przez niego upowazniona.

Po zakoriczeniu prac, calosc dokumentacii nalezy przechowywac w wyznaczonym miejscu.

Wytyczne prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo.

Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo, jak np.
spawanie, cigcie mechaniczne, lub szlifowanie powodujgce iskrzenie, itp. w pomieszczeniach, w
ktorych (lub sasiadujacych z nimi) wykonywane sq prace z zastosowaniem materiatow palnych,
polegajgcych w szczegolnosci na:

klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcienczalnikow tatwo zapalnych,

szlifowaniu powierzchni wykonywanych z materialoéw palnych,

zakiadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robot wykonczeniowych przy zastosowaniu
materiatow palnych,

montowaniu wyposazenia wnetrz wykonanego z materialéw palnych.

W pomieszczeniach (urzadzeniach) zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazow,
prace niebezpieczne pozarowo mozna prowadzi¢ jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub
gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolngj
granicy wybuchowosci;

Przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo polega
na:

oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace z wszelkich materiatow i
Zanieczyszczen,

Instrukeja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowe]j w Jezierni (sicrpien 2013)
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- odsunigciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotow
palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

- zabezpieczeniu przed zapaleniem materiatow palnych wystepujacych w miejscu wykonywania
prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementéw konstrukcji budynku i znajdujacych
sig w nich instalacji technicznych, w szczegoéinosci przed dziataniem np.. odpryskow
spawalniczych. Materiatow, ktorych usuniecie na bezpieczng odleglosc nie jest mozliwe nalezy
ostonic ich np.: arkuszami blachy, ptytami gipsowymi, kurtynami oddzielen prac niebezpiecznych
pozarowo.

- sprawdzeniu, czy znajdujgce sie w sasiednich pomieszczeniach materialy lub przedmioty
podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskéw spawalniczych nie
wymagajg zastosowania lokalnych zabezpieczen,

- uszczelnieniu, materiatami niepalnymi  wszelkich przelotowych otworéw instalacyjnych,
wentylacyjnych, itp. znajdujgcych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac,

- zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli,
przewodow elektrycznych gazowych oraz instalacyjnych z palna izolacja, o ile znajdujg sie w
zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami pozarowo niebezpiecznymi,

- przygotowaniu w miejscu wykonywanych prac pozarowo niebezpiecznych m.in.:

] napetnianych wodg metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki np: drutu
spawalniczego, elektrod itp.,

° materiatow ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczania toku prac,

o niezbednego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stezen par i gazéw palnych,

o podrecznego sprzetu gasniczego, w ilosci i rodzaju umozliwiajacym likwidacje wszystkich
zrodet pozaru.

4. Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo, w budynku pomieszczeniach oraz w
pomieszczeniach sasiednich nalezy przeprowadzi¢ dokiadng kontrole, majacq na celu
stwierdzenie czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych sie czgstek w rejonie prowadzenia prac,
czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet (np. spawalniczy) zostal
zdemontowany, odigczony od zroédet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem os6b
postronnych. Kontrolg takg nalezy ponowi¢ po uptywie 4 godzin, a w razie koniecznosci po 8
godzinach, liczgc od czasu zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

5. Sprzet do wykonywania prac powinien by¢ sprawny i zabezpieczony przed mozliwoscia wywolania
pozaru.

6. Butle z gazami spawalniczymi moga znajdowaé sie na terenie obiektu wytacznie w okresie
wykonywania prac i pod statym nadzorem, a w przypadku nie prowadzenia prac, butle te powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach przeznaczonych wylacznie do ich magazynowania.

Instrukeja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sierpien 2015)
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4.4, Obowiazki os6b dozorujacych przebieg prac niebezpiecznych pozarowo.

Osoba, ktdra zostata upowazniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych
pozarowo powinna w szczegolnosci:

1.
2.

Znac obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowaé przestrzeganie tych przepisow.
Dopilnowa¢, aby przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane zostaty
wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczenia, stanowiska, przewidziane
w protokdle prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie.

. Sprawdzi¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo oraz

wydac polecenia gwarantujgce natychmiastowa likwidacje stwierdzonych niedociagnieé.

. Wstrzyma¢ prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczenstwo powstania

pozaru, do czasu usunigcia wystepujacych nieprawidtowosci.

- Bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynkow po zakonczeniu prac.

4.5. Obowiazki wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo.

Sprawdzenie, czy sprzgt i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone przed
mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru.

2. Scisle przestrzegaé¢ zalecen zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac.

3. Zna¢ przepisy przeciwpozarowe, zna¢ obstuge podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad

postepowania w przypadku powstania pozaru.

Sprawdzi¢ przed przystgpieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszelkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo.

Scisle przestrzega¢ ,wytycznych zabezpieczenia™ ustalonych dla prowadzenia danego rodzaju
prac niebezpiecznych.

Sprawdzi¢ przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposazone w odpowiednig
ilos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego.

Przystapi¢ do rozpoczecia prac, tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia, wzglednie na
wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego kierujacego tokiem pracy.

Poinstruowac pracownikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych dla wykonanego
rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo.

Przerwac prace w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkow umozliwiajacych powstanie i
rozprzestrzenianie sig pozaru oraz zgloszenie tego faktu przelozonemu.

10. Informowac bezposredniemu przetozonemu o zakoriczeniu prac niebezpiecznych pozarowo oraz o

ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w trakcie wykonywania prac.

11. Dokladnie sprawdzi¢ po zakonczeniu pracy stanowisko i jego otoczenie w celu stwierdzenia, czy

podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nie zainicjowano pozaru,

12. Wykonywa¢ wszelkie polecenia przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach zwigzanych z

zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci niebezpiecznych pozarowo.

Instrukeja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sierpien 2015)
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Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pozarowo, co, do ktérych istniejg watpliwosci zwigzane z
okresleniem zagrozenia, sposobu zabezpieczenie itp. sposéb ich realizacji nalezy skonsultowaé z
specjalistg ds. ppoz.

46. Wytyczne prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo w zakresie prac malarskich,
impregnacyjnych, izolacyjnych, itp. wykonywanych poza statymi stanowiskami
dostosowanymi do tych prac:

. 4

. W przypadku wykonywania prac malarskich, itp. w pomieszczeniach zamknigtych, stosowanie
rozpuszczalnikéw i innych cieczy fatwo zapalnych dozwolone jest pod warunkiem zapewnienia
odpowiednio intensywnej wymiany powietrza.

2. Przy mocowaniu w pomieszczeniach wykladzin podiogowych lub $ciennych z zastosowaniem mas

tatwo zapalnych (np. klejow typu butapren), lub zawierajgcych tatwo zapalne rozpuszczalniki, a

takze przy pokrywaniu poditog lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi substancjami o podobnych

wiasciwoéciach nalezy:

- usunac¢ wszystkie otwarte zrodta ognia na odlegtos¢, co najmniej 30 m od tych pomieszczen,

wprowadzi¢ absolutny zakaz palenia w rejonie prowadzenia prac,

- wylgczyc instalacje elektryczng, a w razie potrzeby oswietlenia pomieszczen stosowac $wiatlo
elektryczne w oprawie przeciw wybuchowej polgczonej kablem (przewodem OP), z punktem
zasilania znajdujacym sig poza czescia obiektu, w ktorej sg wykonywane roboty,

- zapewnic¢ dostateczng wentylacje pomieszczen, w ktorych wykonywane sg prace.

3. Rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoly i innych materiatéw podczas prac dekarskich

moze odbywac sie w odleglosci nie mniejszej niz 5m od obiektu,

Szczegotowe zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo
prowadzonych w obiektach oraz warunki uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Specjalista ds. Ochrony Przeciwpozarowej, moze on rowniez wstrzymaé

prace w przypadku zagrozenia pozarowego.

Instrukeja Bezpicezenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sierpien 2015)




ROZDZIAL. V
Warunki i organizacja ewakuaciji ludzi oraz praktyczne sposoby ich
sprawdzania

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkow ewakuacji z kazdego miejsca przeznaczonego na
pobyt ludzi w obiekcie szkoty nalezy przeprowadzac, co najmniej raz na 2 lata.

PAMIETAJ, ABY PODCZAS EWAKUACJI:

1. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac uczniow z tych pomieszczen, w ktdrych powstat pozar,
lub ktére znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sig ognia oraz pomieszczen, z ktérych wyjscie
lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji moze zosta¢ odciete przez pozar lub zadymienie.
Nastepnie nalezy ewakuowac uczniow poczynajgc od najwyzszych kondygnacji. Nalezy dazyé do
tego, aby wsréd ewakuowanych w pierwszej kolejnosci byly osoby o ograniczonej z réznych
wzgleddw zdolnosci poruszania sig, natomiast zamykac¢ strumien ruchu powinny osoby, ktore

mogg poruszac sig o wiasnych sitach w tym nauczyciele (opiekunowie).

2. Podczas ewakuacji z pomieszczen, strumienie ucznidw nalezy kierowac¢ na
korytarze, a nastepnie zgodnie z kierunkami okreslonymi przez znaki

ewakuacyjne do wyjscia poza obszar zagrozony pozarem (do klatek

schodowych wyposazonych system do usuwania dymu) lub na zewnatrz
; i : : MIEJSCE ZBIORKI
obiektu. Punkt koncentracji oséb ewakuowanych, oznaczony znakiem
) 4 4 DO EWAKUACSI
przedstawionym na rysunku obok wyznaczono poza strefami zagrozonymi

pozarem na placu szkolnym.

3. W przypadku blokady drog ewakuacyjnych, nalezy niezwiocznie, dostepnymi $rodkami np.
telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy oséb znajdujacych sie na zewnatrz odcietej strefy,
powiadomi¢ kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi odcietych od wyjécia, a znajdujgcych sie w
strefie zagrozenia, nalezy zebra¢ w pomieszczeniu najdalej oddalonym od zrédta pozaru i w miare
posiadanych srodkéw oraz warunkow, ewakuowaé, z zewnatrz, przy pomaocy sprzetu ratowniczego

przybytych jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej lub innych jednostek ratowniczych.

5. Przy silnym zadymieniu poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) nalezy poruszaé sie w pozycji
pochylonej, starajgc sie utrzymac glowe jak najnizej, ze wzgledu na mniejsze zadymienie panujgce
w dolnych partiach pomieszczen i korytarzy. Usta i drogi oddechowe nalezy w miare mozliwosci
zastania¢ chustkg zmoczong w wodzie - sposéb ten ulatwia oddychanie. Podczas ruchu przez

mocno zadymione odcinki drog ewakuacyjnych nalezy porusza¢ sie wzdtuz scian by nie stracié
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orientacji, co do kierunku ruchu i stara si¢ dotrze¢ do klatek schodowych, ktore zostaty

wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu (stanowia strefe bezpieczng).

6. Ewakuacja mienia nie moze sie odbywac kosztem sit i srodkéw niezbednych do ewakuaciji i
ratowania uczniow. Ewakuacje mienia mozna rozpocza¢ dopiero witedy gdy mamy catkowitg
pewnosc, ze wszyscy uczniowie | pracownicy szkoty sa bezpieczni.

7. Po zakonczeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku przez uczniéw i pracownikéw szkoty.
Nauczyciele (opiekunowie) zobowigzani sg do sprawdzenia z listg obecnosci, czy wszyscy opuscili
pomieszczenia. W razie podejrzenia, ze kto$ pozostat w zagrozonej strefie, nalezy natychmiast
zgtosi¢ ten fakt jednostkom ratowniczym przybylym na miejsce akcji i przeprowadzi¢ ponowne

sprawdzenie pomieszczern budynku szkoly.

8. W przypadku wigaczenia parkingu w strefe zagrozenia, nie nalezy podejmowac préb ratowania

samochodu za wszelkg cene.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sierpien 2015)
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ROZDZIAL VI
Sposoby zapoznania uzytkownikow obiektu, w tym zatrudnionych
pracownikdéw, z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescia
przedmiotowej instrukcji;

1. Zapoznanie sie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
Pracownicy szkoty powinni by¢ zapoznani z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, co po$wiadczajg

stosownym podpisem w zatgczonym wykazie (zatgcznik nr 7). Odpowiedzialny za zapoznanie sig z
instrukcja jest Dyrektor szkoty.

2. Zaznajomienie pracownikow szkoly z przepisami ppoz.

2.1. Szkolenie okresowe

Szkolenie przeciwpozarowe pracownikéw (tj. rodzaj, zakres-tematyka, ilos¢ godzin) powinno by¢
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 oraz
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2005 nr 116 poz. 972 i r i Dz. U.2007 nr 196 poz.
1420).

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sierpien 2015)
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Rozdziat VII

Zadania i obowiagzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osé6b
bedacych ich stalymi uzytkownikami

W oparciu o przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz zakres dziatan wynikajgcych z regulaminow
organizacyjnych obowigzujacych w jednostkach organizacyjnych Szkoly za stan bezpieczeristwa

pozarowego w uzytkowanym obiekcie odpowiada Dyrektor szkoty jak réwniez pozostali pracownicy
szkoty.

Zadania i obowiazki os6b bedacych uzytkownikami obiektu

Wszyscy pracownicy oraz uczniowie zobowigzani sg do:

przestrzegania zakazu palenia tytoniu .

nienaruszania przepisow ppoz.,

Znajomosci zasad postepowania na wypadek pozaru,

znajomosci numeru alarmowego Panstwowej Strazy Pozarnej (tel. 112 lub 998),

realizacji polecen wiasciciela, zarzadcy, majgcych na celu poprawe stanu bezpieczenstwa
pozarowego w budynku,

utrzymywania nalezytego porzadku na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu,

prawidtowego uzytkowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, a w szczegdlnosci
przestrzegania zakazow samodzielnego ,naprawiania’ bezpiecznikéw, uzytkowania urzadzen
grzejnych nie majacych zwigzku z wykonywana pracg oraz umieszczania na punktach Swietlnych
oston i dekoracji z materiatéw palnych,

natychmiastowego dziatania majgcego na celu usuniecie przyczyn mogacych spowodowac pozar
lub inne zagrozenie,

zgtaszania zauwazonych zagrozen i nieprawidlowosci w zabezpieczeniu ppoz.,

przestrzegania aby inne osoby przebywajace w budynku stosowaly sie do obowiazujgcych
przepiséw ppoz.,

utrzymywania sprzgtu ppoz. w obszarze swojego dziatania w statej gotowosci, poprzez zglaszanie
o wszelkich zauwazonych usterkach (np., zerwane plomby, korozja, uszkodzone wskazniki itp.)
posiadania umiejetnosci postuzenia sig podrecznym sprzetem gasniczym,

przestrzegania warunkow bezpieczenstwa podanych w niniejszej instrukgji,

nie tarasowania drog ewakuacyjnych oraz dostepu do wszelkich urzadzen zwigzanych z
bezpieczenstwem pozarowym w budynku,

wykonywania polecen kierujgcego akcjg gasnicza i ratowniczg w przypadku pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia.

Instrukeja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sierpien 2013)
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Zalagcznik nr 1

Oznaczenia grup poZzaréw- symbole umieszczane na sprzecie gasniczym

Pozary cial stalych pochodzenia organicznego (grupa pozaru
A), np.. drewno, papler, wegiel, sloma, tekstylia, tworzywa
sztuczne.

Pezary cieczy palnychi substancji stalych topiacych sig
wskutek ciepla wytwarzajacego sie przy pozarze (grupa pozaru
B), np.: benzyna, tluszcze, oleje, Zywice, smola, woski,
rozpuszczalniki, alkchole.

Pozary gazow (grupa pozaru C), np.: acetylen, metan, propan,
wodor, gaz ziemny i miejski itp.

Pozary metali (grupa pozaru D), np.: aluminium, sod, potas, lit,
m agnez,

Pozary tluszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych

Instrukcja Bezpieczestwa Pozarowego Nicpublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sicrpien 2015)
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Zatacznik nr
INSTRUKCJA
POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU

ALARMOWANIE

Kto zauwazy pozar zobowiazany jest niezwlocznie:
Zawiadomi¢:

- Osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia,
- STRAZ POZARNA TEL. 998 iub Centrum Powiadamiania Ratunkowego
- DYZURNEGO TP...............cc.e.
Zachowat spokdj i nie dopusci¢ do paniki.

Po uzyskaniu telefonicznego polaczenia ze straza pozama nalezy wyraznie podac:

a) gdzie si¢ pali : dokladny adres ,

b) cosigpali:,

c) czy istnieje zagroZenie zycia ludzi ;

d) numer telefonu, z ktérego zgloszono zdarzenie, swoje nazwi

UWAGA 1 Odlozy¢ sluchawke dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, ze

W razie potrzeby ( nieszczg§liwy wypadek lub awaria, akty terro
POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA 11 I
POGOTOWIE GAZOWE £ S
POGOTOWIE ELEKTRYCZNE teloonineeeee,
POGOTOWIE WODNO — KANAL, tel. v
STRAZ MIEJSKA el

AKCJA RATOWNICZO - GASNICZA
Rownoczednie z alarmowaniem strazy p y przystapi¢ do akcji ratowniczo- gasniczej przy pomocy podrecznego
sprzgtu gasniczego znajdujgcego sie w p
Do czasu przybycia strazy pozarnej kj akcjg obejmuje administrator obiektu , osoby do tego przygotowane lub osoba
najbardziej energiczna i opanowan
Kazdy przystepujacy do akcji ral niczej powinien pamigtaé, #e:
a) w pierwszej kolej adzi¢ ratowanie zagrozenia zycia ludzi ;
by wylaczyé dopt

<)

rycznego do pomieszezen objgtych pozarem.

usunaé z zasi zystkie materialy palne a w szczegdlnosci butle z gazami sprezonymi,  naczynia z ptynami

d) i i iecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszezen, w kidrych powstal pozar, poniewaz doplyw

e) : lowe uzycie podrecznego sprzetu gagniczego umozliwia ugaszenie pozaru w zarodku,

1 Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego obowiazujqcej w obiekcie kazdy pracownik powinien przystapic¢ do proby
0zaru w jego poczatkowe] fazie podrgeznym sprzgtem gagniczym, jezeli nie zagraza to Jjego zdrowiu lub zyciu.

cja niniejsza wehodzi w zycie z dniem podpisania i obowigzuje wszystkich pracownikéw
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i Zatacznik nr 3
PROTOKOL
Zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo-niebezpiecznych

Nazwa i okreslenie budynku — pomieszczenia i miejsca, w ktérych przewiduje sie prace

Wiasciwosci pozarowe materiatow wystepujacych w miejscu prac

Rodzaj elementow budowlanych (zapalnosg) wystepujacych w budynku
(pomieszczeniu)

Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska,

urzgdzenia itp. na okres wykonywania prac spawalniczych lub innych niebezpiecznych
pozarowo

llos¢ i rodzaj podrgcznego sprzetu pozarniczego do  zabezpieczenia prac

Srodki | sposob alarmowania strazy pozarnej oraz wspotpracownikow w przypadku zaistnienia
pozaru

Osoba(y) odpowiedzialne za catoksztalt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego
toku prac

Osoba (y) odpowiedzialne za nadzér nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku
wykonywania prac

Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych pozarowo po
ich zakonczeniu

(Imig, nazwisko, zajmowane stanowisko)

Instrukeja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoty Podstawowej w Jeziemi (sierpien 2013)



Zatacznik Nr 4
ZEZWOLENIE NR.....

na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

T MIBJSCE PraCY: ..ot it e e

2. WYKONAWECA! ... ..ot e e e e e

3. ROUZAJ PraCy: ... .eeoie it it e e
4. Zagrozenie pozarowe - wybuchowe w miejscu prowadzenia prac:

5. Spos6b zabezpieczenia przed mozliwoscia zainicjowania pozary - wybuchu:
. Srodklzabezpieczema
a) przeciwpozarowe:

7. Migjsce WyKONYWaNIA PraCy: .......coooooiiiiiiieiie e e e

8. SPosOb WYKONYWANIA PraC: .....ooo it e

9. Odpowiedzialni za  przygotowanie miejsca pracy, $rodkow Zabezpieczajacych
i zabezpieczenie toku prac niebezpiecznych pozarowo:

Nazwisko i imie:

10. Zezwalam na rozpoczecie prac: od dnia ....... godz....... do dnia...... do godz.

(podpis i pieczatka)

11. Prace zakoriczono w dniu: 0 godz.

{(Wykonawca)
12. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostato sprawdzone i nie stwierdzono czynnikow, mogacych
zainicjowac pozar.

Wykonawca Stwierdzam odebranie robot Skontrolowat

(podpis) (podpis) (podpis)



Zatacznik nr 5

Karta aktualizacji Instrukeji Bezpieczenstwa Pozarowego

Data - .. | Nrstrony Nr strony | Podpis oscby
Lp. | akiualizacji Zakres tematyczie) altializacy aktualizowanej |dodanej | aktualizujgce;
1 2 3 4 5




Zatacznik nr 6

Znaki przeciwpozarowe wg. PN - 97/N - 01256/04

Gasnica

klap dymowych

Uruchamianie klap
dymowych

Hydrant wewnetrzny

Uruchamiane recznie

Nie zastawiaé

Telefon do uzyciaw
razie
niebezpieczenstwa

21
Wz .|§|||]

Zakaz palenia tytoniu Diezi
przeciwpozarowe

Zakaz uzywania ognia -E Przeciwpozarowy

otwartego wytacznik pradu

Kierunek
rozmieszczenia sprzetu

Gtowny wylacznik
pradu

Kierunek
rozmieszczenia sprzetu

Hydrant zewnetrzny

Alarmowy sygnalizator
akustyczny

Materiaty tatwopalne




Znaki ewakuacji wg PN - 92/N -01256/02.

Kierunek do wyjscia
drogi ewakuacyjnej
{schodami w dét)

Kierunek do wyjscia
drogi ewakuacyjnej
(schodami w gore)

Kierunek drogi
ewakuacyjnej

Kierunek do wyjscia
drogi ewakuacyjnej

Pcha¢ aby otworzyc

Ciggnac aby
otworzy¢

Kierunek drogi
ewakuacyjnej

WYJSCIE
AWARYJNE

Wyjscie awaryjne

Drzwi ewakuacyjne

Kiucz do wyjscia
ewakuacyjnego

Klucz do wyjscia
ewakuacyjnego

Miejsce zbiorki do
ewakuacji

WYJSCIE

Wyjscie ewakuacyjne

EWAKUACYINE

MIEJSCE ZBIORKI

DO EWAKUACII

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sierpien 2015)




Wykaz

Zatacznik Nr 7

Os6b zapoznanych z Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego

Lp.

Imie i nazwisko

Data

Podpis pracownika
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Instrukeja Bezpieczeristwa Pozarowego Niepublicznej Szkoly Podstawowej w Jezierni (sierpien 2013)
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